
 

 

Bruksanvisning      
 

Fryspunkt Dosering       
-28°C  1:1 (50 %) 
-18°C  1:2 (33 %) 
-10°C  1:3 (25 %)   
             
SPOLARVÄTSKA blandas upp till 3 delar med vatten  
enligt tabellen ovan. Blandas väl innan vätskan fylls  
på spolarvätskebehållaren.  
   
För mer information kontakta AB Konsumentkemi. 

Produktbeskrivning 
 

SPOLARVÄTSKA är ett koncentrerat rengöringsmedel och 
frysskydd för alla typer av fordon. 
 
SPOLARVÄTSKA rengör bilrutor och strålkastare från 
trafikfilm, vägsalt och andra föroreningar. 
 

Förpackningsstorlekar 
 

Artikelnummer  Förpackningsstorlek Förpackningstyp  Antal/ kartong Antal/ pall 
 

136-0250  25 liter   Plastdunk (HDPE) -  12 x 25 liter 
136-2000  200 liter   Plastfat (HDPE)  -  2 x 200 liter 
136-8000  1000 liter  IBC-container  -  1 st 

Teknisk information 
 

Relativ densitet:  ca 0,810   Färg:   blå 
Lukt:    karaktäristisk  pH-värde (Konc):  ej tillgängligt 
Vattenlöslighet:  helt löslig  pH-värde (1 %):  ca 8 
Flampunkt:  ca 15°C   Farligt gods:  UN1993, PGII 
       
 
Mer information om produkten finns i produktens Säkerhetsdatablad. 
 

Registreringar/ Godkännanden 
 

Produktregistret (KEMI): A 295648-0  Giftinformationscentralen: Tel: 010-456 67 00 och 112. 
 
AB Konsumentkemi är certifierat i enlighet med ISO 14001, AAA Certification AB, A3CERT-nummer: 465. 
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