
 

 

Bruksanvisning      
 

Dosering       
Doseras från ca 0,2 %. 
Skurmaskin: 10 ml/ 10 liter vatten.         
          
Omskakas före användning. 
 
Appliceras manuellt.  
 
Doseringen provas fram. Använd inte mer  
skumdämpare än nödvändigt. (Skumdämpande 
egenskaper erhålls direkt från första droppen).   
 
För mer information kontakta AB Konsumentkemi. 

Produktbeskrivning 
 

K-SKUMDÄMPARE är en silikonbaserad skumdämpare lämplig för 
lokalvård inom institutioner mm. 
 

K-SKUMDÄMPARE är lämplig för dämpning av skum i 
skurmaskiner och andra områden där skumbildning är besvärande. 

Förpackningsstorlekar 
 

Artikelnummer  Förpackningsstorlek Förpackningstyp  Antal/ kartong Antal/ pall 
257-0010  1 liter   Plastflaska (HDPE) 12x 1 liter 36 kartonger 
 
PEHD = HighDensityPolyEthylene 

Teknisk information 
 

Relativ densitet:  ca 1,0   Färg:   vit, beige 
Lukt:    svag lukt   pH-värde (Konc):  ca 8 
Vattenlöslighet:  blandbar   pH-värde (1 %):  ca 7 
Flampunkt:  ej brandfarlig  Farligt gods:  nej 
 
Mer information om produkten finns i produktens Säkerhetsdatablad. 
 

Registreringar/ Godkännanden 
 
AB Konsumentkemi är certifierat i enlighet med ISO 14001, AAA Certification AB, A3CERT-nummer: 465. 

Skumdämpare 
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